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Übergangspro�l
Nr. 130, 30 mm

Connection section
no. 130, 30 mm

Übergangspro�le scha�en Übergänge zwischen nahezu beliebigen, 
gleichhohen Bodenbelägen.
Die in verschiedensten Breiten, Formen, Materialien und Farben 
erhältlichen Pro�le lassen sich schnell und unkompliziert verlegen.

Connection sections create transitions between almost any level of 
�ooring.
The pro�les are available in a wide range of shapes, materials and 
colors and can be laid quickly and easily.

• Aluminium.
• Mittig versenkt gebohrt.

• Aluminium.
• Centre countersunk holes.

Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung: E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal: Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Material: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition: T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment: E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer: Class 15 (DIN EN 17 611)

 
Zubehör: Befestigungsmaterial, farblich passend.
Geeignet für: Elastische Bodenbeläge, Textile Bodenbeläge, Laminat / Multilayer
Montageart: Schrauben
Längen: 500 / 270 / 100 / 90 cm
Farbauswahl: gold, sahara, silber, bronze, Edelstahl matt, Edelstahl gebürstet

 
Accessories: Fastening material in matching colors.
Suitable for: elastic floor coverings, textile floor coverings, laminate / multilayer
Installation: screwing
Lengths: 500 / 270 / 100 / 90 cm
Colours: gold, sahara, silver, bronze, stainless steel matt, stainless steel brushed

Carl Prinz GmbH & Co. KG
von-Monschaw-Str. 5, D-47574 Goch
www.carlprinz.de

Starke Verbindung

Kluge Technik

Strong contacts

Clever technology

Technisches Datenblatt

Technical data sheet

Mit Erscheinen dieses Dokuments verlieren alle Vorgängerversionen ihre Gültigkeit.
With publication of this document all former versions are invalid.

Quelle / source:   medien.carlprinz.de   |   Datei / file:   13001_DB.pdf   |   Stand / date:    17.05.2019


